


 

Rozměry v mm

Venkovní rolovací vrata

Montáž před otvorem, pohled ze strany dorazu

Vysvětlivky

Objednací rozměr, šířka
Objednací rozměr, výška
Světlá šířka
Světlá výška
Světlá průjezdná šířka
Světlá průjezdná výška
Vnější rozměr rámu, šířka
Vnější rozměr rámu, výška
Hloubka instalace
Potřebný prostor u překladu
Přídavná clona překladu, výška
Horní hrana hotové podlahy
Vně

Hloubka instalace EBT
do výšky vrat 2300 mm 290 mm
od výšky vrat 2301 mm 335 mm

Potřebný prostor u překladu S / 
přídavná clona překladu SBH
do výšky vrat 2300 mm 290 mm
od výšky vrat 2301 mm 335 mm

Světlý průjezd LD
Výška (s pohonem) LH – 60 mm
Výška (ručně ovládaná) LH – 125 mm
Šířka LB

Boční potřeba místa 115 mm
Venkovní rolovací vrata, 
strana pohonu 215 mm

Třídy zatížení větrem
do šířky vrat 3000 mm třída 4
do šířky vrat 4500 mm třída 3
do šířky vrat 5000 mm třída 2

Vodotěsnost třída 2

Obložení venkovních rolovacích vrat
Kromě variabilní polohy pohonu 
(standardně vlevo, volitelně vpravo) 
s přesahem na straně pohonu obložení 
navíjecí hřídele je můžete dostat také 
v symetrickém uspořádání.

Pro opticky vyvážený vzhled si můžete 
objednat i symetrické obložení pancíře!
min. ve vzdálenosti 5 mm od clony 
překladu / vodicí kolejnice
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V R A T A  Z A J Í Ž D Ě J Í C Í  P O D  S T R O P  R O L L M A T I C  O D :  V E L I K O S T I  A  M O N T Á Ž N Í  Ú D A J E

Vrata zajíždějící pod strop

Montáž za otvorem, pohled ze strany dorazu

Vrata zajíždějící pod strop

Montáž v otvoru, pohled zevnitř
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Rozsah velikostí vrat zajíždějících pod strop RollMatic OD*
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Rozměry v mm*	 při montáži lícující s plochou, v otvoru s clonou 95: LB max. 3150 mm, LH max. 2700 mm38



Vrata zajíždějící pod strop

Montáž lícující s plochou, v otvoru s clonou 95
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Vysvětlivky

Objednací rozměr, šířka
Objednací rozměr, výška
Světlá šířka
Světlá výška
Světlá průjezdná šířka
Světlá průjezdná výška
Světlý rozměr hrubého otvoru, šířka
Vnější rozměr rámu, šířka
Vnější rozměr rámu, výška
Hloubka zasunutí s pohonem
Potřebný prostor u překladu
Horní hrana hotové podlahy
Vně

Boční potřeba místa 102 mm

Třída zatížení větrem
do šířky vrat 3000 mm třída 3
do šířky vrat 3500 mm třída 2

Vodotěsnost třída 2

Rozměry v mm 39



V E D L E J Š Í  D V E Ř E :  V E L I K O S T I  A  M O N T Á Ž N Í  Ú D A J E

Vedlejší dveře  
s blokovou zárubní

Montáž v otvoru,  
otevírání ven

Vedlejší dveře  
s blokovou zárubní

Montáž za otvorem,  
otevírání dovnitř

Vedlejší dveře  
s blokovou zárubní

Montáž v otvoru,  
otevírání dovnitř
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Doporučený stavební rozměr, 
šířka
Doporučený stavební rozměr, 
výška
Objednací rozměr, šířka
Objednací rozměr, výška
Světlá průchozí šířka
Světlá průchozí výška
Konečný světlý rozměr
Vnější rozměr rámu, šířka
Vnější rozměr rámu, výška
Horní hrana hotové podlahy
Vně

Materiál
Rám dveřního křídla a zárubně 
z pozinkovaného materiálu,  
na obou stranách polyester  
se základním práškovým 
nástřikem, s lamelovou výplní 
rolovacích vrat. Poloha lamel 
není vzhledově stejná jako 
u rolovacích garážových vrat 
RollMatic. Použití prosklení  
a větracích mříží odpovídá 
rolovacím garážovým  
vratům RollMatic.

VysvětlivkyVedlejší dveře  
s rohovou zárubní

Vnější doraz,  
otevírání ven

Vedlejší dveře  
s rohovou zárubní

Vnitřní doraz,  
otevírání dovnitř
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Zažijte kvalitu Hörmann 
u novostavby  
i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně 

naplánovat. Pečlivě navzájem 

přizpůsobená řešení vám nabízejí  

v každé oblasti špičkové produkty  

s vysokou funkčností.

• Garážová vrata  
Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu  
architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata 
z oceli nebo ze dřeva.

• Pohony vrat a dveří  
Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních  
prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann  
pro garáže a vjezdové brány. Využijte také předností  
a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých 
obývacích prostorách.

• Domovní dveře  
V našich rozsáhlých programech domovních dveří  
najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli 
potřeby a nároky.

• Interiérové dveře  
Kvalitní dřevěné vnitřní dveře a celoskleněné dveře 
dodají vašemu domovu mimořádnou útulnost  
a harmonicky se začlení do celkového vzhledu  
vašich vlastních čtyř stěn.

• Ocelové dveře  
Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu,  
od sklepa až po půdu.

• Zárubně  
Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby 
i rozšiřování a modernizaci.

Garážová vrata a pohony vrat

Interiérové dveře a pohony dveří

Ocelové dveře
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Premium partner českého národního týmu
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